AC-TEC AUTOMAT 40

5" vicestupriova ponorna Cerpadla s pladstém z nerezové oceli a s integrovanou fidici jednotkou umoziujici automaticky provoz.

Konstruk¢ni charakteristiky

automaticky provoz

jisténo proti chodu nasucho

téleso Cerpadla z nerezové oceli AISI 304
obézné kola a difusory z technopolymeru
mechanickd ucpdvka keramika/granit
maximalni ponor 17 m

privodni kabel 20 m

maximalni teplota media 35 °C

pripojeni 1"

maximalni pocet sepnuti 40 x/hod

ON-BOARD
PRESS CONTROL

Motor

e ponofeny v olejové lazni chlazeny ¢erpanou kapalinou
e stupen kryti IP 68
e tfida izolace F
e jednofazové provedeni s trvale zabudovanym kondenzatorem
e tepelnd ochrana ve vinuti motoru
e komora pro elektroinstalaci kompletné izolovana
e samomazna loZiska
e rychlost otédcek 2800 ot./min.
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AC-TEC AUTOMAT 40

G Typ: AC-TEC automat 40
Pfikon: 1000 W
Q max: 5700 I/h
x Dopravni vyska: 45m
i Napéti: 230V
| Hmotnost: 12 kg
=|=' Max. teplota: 35°C
i Délka kabelu: 20m
i Primér: 127 mm
i Rozméry G: 1" mm
i Rozméry L - délka: 566 mm
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AQUACUP, s.r.0. Tel.: +420 572 591 800 WWW.aquacup.cz
Kolldrova 969 E-mail: aquacup@aquacup.cz
Veseli nad Moravou 698 01
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