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PL
Filtr objety jest dwu letnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjno$¢ liczac od daty zakupu.
Zachowaj dowéd sprzedazy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstate z winy producenta tzn.
Btedy w montazu filtra czy wady materiatowe.Gwarancja nie obejmuje niewtasciwego uzytkowania
filtra (nie przestrzeganie zasad konserwacji) lub naturalnego zuzycia. W razie probleméw
niezwiocznie skontaktuj sie z najblizszym sprzedawca.

GB
Guarantee. We allow the guarantee of 2 years inside UE countries from the date of purchase.
Outside UE countries we allow 1 year guarantee Please keep proof of purchase . The guarantee
does not cover improper use, normal wear and tear as well as modification to the appliance. In
case of complaints please contact your local retailer.

Auf das Produkt gilt auf dem EU-Gebiet eine Garantie von zwei Jahren ab Einkaufsdatum auf die
stérungsfreie Funktion. Wir bitten Sie die Einkaufszettel aufzubewahren. Die Garantie umfasst
herstellerbedingte Schaden d.h. fehlerhafter Zusammenbau oder Materialfehler. Die Gewehrleistung
gilt soweit keine unsachgemaBe Nutzung (falsche Instandhaltung) oder natirliche Abnutzung
vorkommt. Jegliche Fremdeingriffe sind verboten. Bei einem Garantiefall nehmen Sie bitte
unverziglich mit dem nachsten Verkdufers Kontakt auf.

FR

Le filtre est couvert d'une garantie pendant deux ans a partir de la date d'achat. Gardez la preuve
d'achat. La garantie couvre les dommages imputables au fabricant c'est-a-dire les défauts de
montage du filtre ou les défauts des matériaux. Cette garantie ne couvre pas les utilisations
inadéquates du filtre (non- respect des régles d'entretien) ou I'usure naturelle. En cas de
problémes contactez immédiatement le revendeur le plus proche.

ESP

El filtro esta cubierto por la garantia limitada de dos afios sobre la fiabilidad de la fecha de
compra. Guarde el comprobante de compra. La garantia cubre los dafios causados por culpa del
fabricante, es decir, errores en el conjunto del filtro o el material. La garantia no cubre el uso
incorrecto del filtro (el incumplimiento de mantenimiento) o desgaste natural. En caso de
problemas, comuniquese inmediatamente con su distribuidor local.

RUS

[apaHTVs Ha UNLTP yCTaHaBNMBAETCs Ha 24 Mecsua € AaTbl MOKynku. COXpaHUTE KacCoBbIi
YeK Ha usaenue. FapaHTusi PacnpoCTPaHSIETCs Ha UBAENUS, BbIXOA U3 CTPOSi KOTOPOro,
obycnaBnuBaeTcs 3aBOACKUM 6pakoM MaTepuana Unn MoHTaxa. FapaHTUsi He pacrpocTpaHseTcs
Ha U3HOC MeXaHUYECKUE NOBPEXAEHMS, BOSHUKLLME MO BUHE NOTPeBUTENS, COBEPLUEHHbIE B
pe3ynbTaTe HeENPaBWIbHONO UCMOb30BaHUSA U 06CI‘I\/)KI/IBaHVIH, CaMOCTOATENbHOro PpeMOHTA.

B cnyyae npobneM HeMeaneHHo obpaTuTech K BnvkaiiliemMy NpoaasLly.

ITL

1l filtro & coperto dalla garanzia limitata di due anni sull” affidabilita dalla data di acquisto.
Conservare la prova di acquisto. La garanzia copre i danni causati dalla colpa del produttore,
cioé gli errori di montaggio del filtro o i difetti del materiale. La garanzia non copre I'uso
improprio del filtro (il mancato rispetto delle regole della manutenzione), oppure una naturale
usura. In caso di problemi, contattare immediatamente il rivenditore locale.

cz
Na spolehlivost filtru se vztahuje zaruka dva roky od data nakupu. Uschovejte doklad o koupi.

Zéruka se vztahuje na Skody vzniklé vinou vyrobce, tj. chybna montaz filtru nebo vady materialu.
Zéruka se nevztahuje na zévady vzniklé §patnou obsluhou filtru (nedodrieni pravidel l]driby)

prodejce.

SLO

Odo dria ndkupu filtra zaruka plati dva roky. Uschovajte si potvrdenie o predaji. Zaruka zahrmia iba
poskodenie z viny vyrobcu to znamena chyby v montazi alebo poskodené Casti. Zaruka nezahria
zIé dodrZiavanie Udrzby filtra (zIé Cistenie), prirodzené opotrebovanie a mechanické poskodenie.
V pripade problému skontaktujte sa z najblizSou odbornou predajfiou.

Demontaz / Disassembly / Demontage / Démontage
Desmontaje / lemoHTax / Smontaggio / Demontaz / Demontaz

PL

Zgodnie z ustawa, o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym filtra nie nalezy wyrzucac do
$mietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urzadzen przyczyni sie do ochrony $rodowiska
naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do $mietnika grozi
karg grzywny. Uzytkownik jest zobowigzany do dostarczenia zuzytego produktu elektrycznego do
wyspecjalizowanego punktu zbidrki, gdzie odpad zostanie przyjety bezptatnie.

GB

It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and
proper utilization of this kind of waste leads to conserving the resources of natural environment and
allows avoiding negative influence on health as it can be endangered by improper waste handling.
The user is responsible for delivering the used product to a specialized collection point where it will
be accepted free of charge. You can obtain information about such a facility at the local authorities,
or by asking either the seller or the manufacturer service.

GemaB dem Gesetz tiber Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten darf man die verbrauchten
Geraten in die offentlichen Abfalltonen nicht wegschmeifen. Die Sortierung und Entsorgung von
solchen Geraten schiitzt unsere Umwelt. Achtung! Fiir WegschmeiBen von solchen Geraten in die
offentlichen Abfalltonen droht die Geldstrafe. Der Endverbraucher ist verpflichtet die verbrauchten
Produkte zur speziellen Sammelstellen zu bringen, wo der Abfall kostenlos angenommen wird.

FR
Conformément a la loi sur le matériel électrique et électronique usé il est interdit de jeter le filtre a
la poubelle. Le tri et I'élimination de ce type de matériel contribueront a la protection de
I'environnement naturel. Attention! La mise en décharge des déchets électroniques et électriques
est passible d'une amende. L'utilisateur est chargé de déposer le produit électrique usé au point
de collecte spécialisé oU ce type de déchet sera accepté gratuitement

ESP

Segln la Ley sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos el filtro no se debe colocar en la
basura. La seleccidn y utilizacion de estos dispositivos contribuyen a la proteccion del medio
ambiente. iAtencion! Eliminacion de equipos eléctricos y electrénicos a la basura amenaza con
una multa. El usuario estd obligado a entregar los residuos de productos eléctricos a los puntos
de recogida designados, donde se aceptan los residuos de forma gratuita.

RUS

B COOTBETCTBUM C 3aKOHOM 06 OTXOAAX NEKTPUYECKOTO W SMEKTPOHHOrO 060PYAOBaHMS, He
paspetluaeTcs BbibpacBath unbTp. Haanexaluas yTunusaums 1 pasgenbHblii C6op cTapbix
YCTPOICTB NO3BONSIET NPEAOTBPATUTbL NOTEHUMANbHOE 3arpsi3HEHUE OKpyXatoLueli cpeabl. OT6op
W yTUNM3aums CrnocobCTBYET OXpaHe OKpyXKatoLLeil cpeabl. BHuMaHue! 3a BbibpacyBaHme
3NEKTPOHHOIO UMM SMIEKTPUYECKOro 060pyAOBaHIUsS B Mycop yrpoxaeT wrpad. Monb3osatens
06s13yeTcs BO3BpALLATh SMEKTPUYECKME W 3NEKTPOHHbIE MPOAKTHI 6ecriaTHoO B MecTa cbopa
YCTaHOB/IEHHBIE ANS 3TOW LIENN MW MO MECTY NPOAAXM.

ITL

Secondo la legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche € vietato buttare

il filtro nelle pattumiere. La selezione e il riciclaggio di questi dispositivi contribuira alla protezione
ambientale. Attenzione! Il buttare via degli apparecchi elettronici o elettrici nelle spazzature &
sottoposto alla pena di multa . L'utente & obbligato a consegnare i rifiuti elettrici ai punti di
raccolta designati, dove i rifiuti saranno accettati gratuitamente.

cz
V souladu se smérnici o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich filtr nesmi byt vyhazovan
do bézného odpadu. Selekce a zuZzitkovani tohoto typu zafizeni pFispéje k ochrané Zivotniho
prostredi. Pozor! Za vyhazovani elektrického nebo elektronického zafizeni do bézného odpadu
hrozi trestni poplatek. UZivatel je povinen dodat opotfebované elektrické zafizeni na urcené
sbérné misto, kde bude odpad pfijat zdarma.

'SLO

V stlade z vyhlaskou nemdZzete vyhadzovat’ pouzité elektrické stciastky do smetného kosa.
Odnasejte ich do zbernych dvorov a miest na to urCenych. Pozor! Vyhadzovanie spotrebicov hrozi
pokutou.

Istruzioni per 'installazione del filtro serie NCF ITL

Grazie per aver acquistato il filtro serie NCF, ecco una breve guida di installazione corretta
del prodotto nel vostro acquario.

AConﬂgll per un uso sicuro

Prima di avviare il filtro, si prega di leggere le seguenti istruzioni. Il filtro puo essere
utilizzato solo per acquari, all'interno, la temperatura dell'acqua filtrata non puo superare i
35C gradi Celsius. Prima di qualsiasi operazione di manutenzione del filtro (pulizia, la
sostituzione del rotore ecc ..), scollegare il prodotto dalla corrente. Non utilizzare un filtro
in caso di danni meccanici visibili (es. rotture). E vietato modificare il filtro,
riparare o cambiare i cavi elettrici.

Durante il funzionamento, il filtro deve essere riempito d*acqua, il filtro non pud
funzionare a secco. Non mettere mai il filtro nell'acquario o nell® acqua. Si prega di notare
che il filtro & in grado di gestire un solo acquario.

INSTALLAZIONE PASSO PER PASSO

1. Sballare il filtro ed accessori e verificare se il contenuto della scatola € in conformita
con la descrizione sull* imballaggio. Aprire attentamente 4 incastri del coperchio (Figura
1), poi delicatamente rimuovere il coperchio del serbatoio principale. (Figura 2).
Ricordarsi che alla parte inferiore del coperchio € attaccata una guarnizione di gomma
necessaria per la tenuta del filtro.

2. Rimuovere la spugna dal filtro e togliere gli strati filtranti utilizzando le prese. Tutti i
filtri Aqua Nova hanno la massa filtrante. Lavare con acqua fresca la massa filtrante e
reinserirla nel serbatoio del filtro (Figura 3). Si consiglia inoltre di lavare e sciacquare con
1" acqua bollente il recipiente (contenitore per la massa filtrante) del filtro. Ricordarsi di
non mettere troppa massa filtrante. Assicurarsi che il tubo di flusso & pulito. (Figura 4)

3. Tutti gli strati della massa filtrante devono essere rimessi nel serbatoio. Assicurarsi se
lo strato inferiore € posizionato correttamente nel telaio portante sul fondo del sebatoio.
Controllare se i cesti del filtro sono correttamente posizionati e allineati rispetto al tubo di
flusso. (Figura 5)

4. Siamo pronti a reinstallare il coperchio principale nel serbatoio del filtro. Assicurarsi che
la guarnizione in gomma situata sotto il coperchio € correttamente fissata nella
scanalatura per la tenuta. La guarnizione non puo essere tortuosa. Ora attentamente
installare il coperchio principale nella vasca del filtro per abbinare il tubo di flusso. Fissare
le prese di protezione del coperchio principale.

5. Posizionare il filtro nel mobile sotto I'acquario oppure sul pavimento (Figura 8).
Regolare

la lunghezza dei tubi necessari per collegare il filtro con |" acquario. Il tubo di aflusso (IN)
deve essere collegato alla valvola di aflusso ed il tubo di deflusso deve essere collegato
alla valvola di deflusso . (OUT) (Figura 7). I tubi non possono essere torti, se necessario,
ridurre i tubi di collegamento con I" acquario.

6. Mettere il passino di protezione sul tubo di aflusso (ingresso) (Figura 9). Utilizzando le
ventose fissare il tubo al vetro posteriore dell'acquario. Collegare il tubo di deflusso
(uscita) con il diffusore di acqua e fissare il tubo al vetro posteriore dell'acquario con le
ventose. (Figura 10). Assicurarsi di aver collegato correttamente diffusore di acqua

(Un" estremita del diffusore & chiusa). Il diffusore d'acqua puo essere sopra o sotto il
livello dell'acqua.

7. L avviamento del filtro. Quando tutto & gia collegato, siamo pronti ad inondare il filtro
con |*acqua. Si consiglia di inondare il filtro con |” acqua di conduttura, utilizzando un
recipiente come per esempio la catinella. E* molto importante di non avviare il filtro se
non & completamente riempito d'acqua. Poi, dopo la messa della copertura premere
ripetutamente il pistone della pompa Aqua Nova (Figura 11) finché il filtro non si riempia
di acqua completamente. Dopo il riempimento, aspettare un minuto prima di avviare il
filtro. Accendere il filtro. Per verificare se il filtro funziona correttamente
inserire una mano nell” acquario, verificare il flusso dell* acqua e assicurarsi
che non si vede I'aria nei tubi.

8. Manutenzione

La manutenzione dipende dalle modalita di alimentazione e dai tipi di pesci che vivono
nell'acquario. Normalmente il rotore, la massa filtrante ed il serbatoio devono essere
puliti, mediamente, ad intervalli di 1-2 mesi. Per pulire bisogna utilizzare I'acqua
dell'acquario in modo da non uccidere i batteri positive responsabili della biologia del Tuo
filtro. Una volta all'anno bisogna cambiare il rotore del filtro e le guarnizioni della pompa,
della valvola e della testa del filtro . La massa filtrante deve essere sostituita ogni 1-2
mesi. Per ottenere i migliori risultati della filtrazione , utilizzare una massa filtrante
appositamente progettata Aqua Nova. Si consiglia un kit delle cartucce Aqua Nova.

L’ offerta Aqua Nova comprende tutti i ricambi necessari per il Tuo filtro. L'elenco
completo dei ricambi disponibili si trova sulla pagina web www.aqua-nova.pl. Conservare
la prova di acquisto. La garanzia copre i danni causati dalla colpa del produttore, cioé gli
errori di montaggio del filtro oppure i difetti del materiale. La garanzia non copre |'uso
improprio del filtro (il mancato rispetto delle regole della manutenzione) oppure una
naturale usura. In caso di problemi, contattare immediatamente il rivenditore locale.

cz

Dékujeme Vam za zakoupeni filtru fady NCF, tady je kratky névod, jak spravné instalovat
vyrobek ve Vasem akvariu.

Navod na instalaci filtréi Fady NCF

APokyny pro bezpeéné zachazeni:

Pred zahajenim provozu filtru, prectete si prosim nasledujici navod. Filtr Ize pouzivat
pouze v akvariach, v uzavienych prostorech, a teplota filtrované vody nesmi prekrocit 35°
C. Pred kazdou Udrzbou filtru (¢iSténi, vyména rotoru apod.) odpojte vyrobek ze sité.
Nepouziveite filtr v pFipadé viditelného mechanického poskozeni (napf. praskliny). Je
zakazano provadét na filtru zmény, opravz nebo vyménu elektrickych vodict. BEéhem
provozu filtr musi byt naplnén vodou, nem{ze fungovat bez vody. Nikdy neukladejte filtru
do akvaria nebo vody. Vezméte prosim na védomi, Ze filtr m{ize obsluhovat pouze jedno
akvarium.

INSTALACE KROK ZA KROKEM

1. Vybalte filtr a pfislusenstvi a zkontrolujte, zda obal obsahuje vSechny ¢asti, které vidite
na obrazku. Peclivé oddélejte 4 prezky hlavy filtru (Obrazek 1), opatrné odstrante hlavni
kryt nadoby (Obrazek 2). Pamatujte si, Ze na spodni strané krytu je pfipevnéno gumové
tésnéni, potfebné pro utésnéni filtru.

2. Odstrarite houby z filtru a pomoci tchytu vyjméte jednotlivé vrstvy filtracni hmoty.
VSechny filtry Aqua Nova maji filtracni hmotu. Properte filtra¢ni hmotu v Cisté vodé a zpét
vloZte do nadoby filtru (Obrazek 3). Doporucuje se také umyt horkou vodou kosik (nadrz
pro filtracni hmotu) filtru. Pamatuijte si, aby nepreplnit filtr filtracni hmotou. Zkontrolujte,
zda pritokova trubice je Cistd. (Obrazek 4)

3. V8echny vrstvy filtraéni hmoty by mély byt umistény zpét do nadoby. Zkontrolujte, zda
spodni vrstva je vhodné umisténa na spodnich podpérnych ramcich. Ujistéte, zda kosiky
filtru jsou Fadné uloZene a rovne vzhledem k priitokové trubici. (Obrazek 5)

4. Jsme pripraveni ke zpétnému nasazeni hlavniho krytu na nadobu filtru. Ujistéte se, Ze
gumové tésnéni pod vikem je spravné umisténo v tésnici drazce. Tésnéni se nemdize
kroutit. Pak peclivé nainstalujte hlavni kryt na nadobu filtru tak, aby odpovidala préitokové
trubici. Zadélejte pfezky zabezpecujici hlavni kryt.

5. Umistéte filtr ve skfifice pod akvariem, nebo na podlaze (Obrazek 8). Naméfte si délku
trubek, potfebnych k pfipojeni filtru z akvarium. Pfitokova trubka (IN) by méla byt
pripojena k pfitokovému ventilu, odtokové — k odtokovému (OUT) (Obrazek 7). Trubki se
nemohou kroutit, v pfipadé potfeby lze opét zkratit trubky spojujici akvarium s filtrem.

6. Na ochranné sito nainstalujte pritokovou trubku (Obrazek 9). Pomoci pfisavek
upevriujte trubku na zadni sténé akvéria (Obrdzek 10). Ujistéte se, Ze jste spravné
pripojili difuzor vody (jeden konec difuzoru je uzavien). Difuzor vody se méze nachazet
nad nebo pod hladinou vody.

7. Uvedeni filtru do provozu. Kdyz vSechno jiz pfipojeno, jsme pipraveni k zaliti filtru
vodou. Doporucujeme zalit filtr vodou z vodovodu pomoci nadoby, napf. misy. Je velmi
diilezité, aby spustit filtr aZ kdy je zcela naplnén vodou. Pak po zaloZeni krytu opakované
stisknéte pistek ¢erpadla Aqua Nova (Obrazek 11), az se filtr zcela napIni vodou. Po
naplnéni pockejte minutu pred spusténim filtru. Zapnéte filtr. Chcete-li zkontrolovat, zda
filtr pracuje spravné, vlozte ruku do akvaria, zkontrolujte priitok vody a ujistéte se, ze
nevidite vzduchu v potrubi.

8. Udrzba

Udrzba zavisi na zptisobu krmeni a na druht ryb ijicich v akvériu. Normainé rotor,
hmotnost filtru a nadrze by mély byt ¢istény v intervalu 1-2 mésice. K Cisténi pouzivejte
Cistou akvarijni vodu, aby nedoslo k likvidaci pozitivnich akvarijnich baktérii,
zodpovédnych za biologie Vaseho filtru. Jednou za rok vyménte rotor a tésnéni cerpadla,
ventilu a hlavy filtru. Filtraéni hmotu vyménte kazdé 1-2 mésice. Cilem dosazeni
nejlepsich vysledka filtrace pouzivejte specialné filtraéni hmoty Aqua Nova. Doporuéujeme
soubor filtracnich vioZzek Aqua Nova. Nabidka Aqua Nova obsahuje v3echny potfebné
nahradni dily pro Vas filtr. Uplny seznam dild je k dispozici na strance www.aqua-nova.pl.
Uschovejte doklad o koupi. Zaruka se vztahuje na skody vzniklé vinou vyrobce, tj. chybna
montaz filtru nebo vady materidlu. Zaruka se nevztahuje na zavady vzniklé Spatnou
obsluhou filtru (nedodriem’ pravidel udrzby) nebo vzniklé \ dusedku pFirozeného

SLO

Dakujeme Vam za zakup vonkajsieho (kanistrového) filtra Aqua Nova. Nizsie je uvedenda
inStrukcia navod na jeho jednoducht instalaciu.

Easy NCF setup instruction

A Bezpecnostné upozornenia

Dokladne si precitajte tento navod este pred zapnutim filtra. Tieto filtre sa pouzivaju iba
pre akvaristické ucely vo vnutri (v dome) v akvariach ktorych teplota vody nepresahuje
35°C. Pred tdrZbou (Cistenim) filtra musite vSetky spotrebice vypn(t’ zo zastrcky.
Nepouzivajte filter ak zbadate Ze je poskodeni (prasknuty alebo méa poskodeny elektricky
kébel). Elektricky kabel nesmiete vymiefiat’ (nahradzat’) v Ziadnom pripade ho
neopravuijte. Pri pracy filtra presvedcte sa i je naplneny vodou; je nutné zamedzit' aby
pracoval ,na sucho". Nikdy neponarajte kanister do akvaria, respetkivne do vody. Filter je
urCeny na pracu v jednom akvarium.

Jednoducha instalacia (krok za krokom)

1. Vyberte filter a prislusenstvo zo Skatule a podla uvedeného navodu skontrolujte ¢&i st
vSetky Casti v komplete. Opatrne odklopte vSetky Styri svorky na vrchu kanistra, jemne
ich posurite nahor a uvolnite ich tak od horného krytu s ¢erpadiom (obrézok 1). Kryt
spolu s Cerpadlom pomali uneste hore (obrazok 2). Dobre sa pozrite pretoze ku krytu s
Cerpadlom je pripevneny gumeny prstenec (hruh). Davajte nariho pozor utesriuje filter.
Nestrat'te ho.

2. Vyberte filtracnti vinu (vatu) a postupne vytiahnite priehradky za pomocou sklapacych
rucok. VSetky vonkajsie filtre Aqua Nova su vybavné filtracnymi médiami. Po vytiahnuti
preplachnite ich te¢licou vodou a ulozte naspet’ do kanistra (obrazok 3). Davajte si pozor
aby ste priehradky nepreplnili zaroven si preverte vypustnu rirku, musi byt’ ista (obrazok
4).

3. UloZte vSetky priehradky naspet’ do kanistra. Presvedcte sa Ci spodna priehradka je
dobre obsadend na dne kanistra a ¢i vSetky iné priehradky st dobre zloZené a prepojené
vypustnou rurkou (obrazok 5). Nasurite teraz zeleny chranic tak, aby hroty smerovali
hore.

4. Teraz uz mozete nasadit’ kryt s ¢erpadlom na skrifiu kanistra. Presvedcte sa, ze
gumeny prstenec na kryte je spravne umiesteny v drazke a nie je stoceny. Opatrne
polozte kryt z erpadlom na vrch kanistra, a to v takej pozicii, ktord suhlasi s liniou
vypustnej rirky tvorenej priehradkami filtracnt média. Ked' je uz vSetko presne zlozené,
potlacte kryt s ¢erpadlom nadol a zaistite ho Styrmi svorkami (obrazok 6).

5. Pripraveny filter umiestnite do skrinky pod akvarium na podlahu (obrazok 8). Zistite,
aku dIzku hadic potrebujete k pripojeniu pritokovej aj vytokovej rarky akvaria. Nasavaciu
rurku treba prostrednictvom hadice pripojit’ na IN konektor a vytokovu rdrku — tak isto
prostrednictvom hadice — na OUT konektor ,rychlo uvol'nitelného Aqua Nova ventilu®
(obrazok 7). Po pripojeni nemaju byt' hadice pokrutené alebo zalomené. V pripade takej
potreby skratte hadice tak, aby viedli z filtra do akvaria ¢o najpresnejsie.

6. Nasad'te zberny kosik (cedidlo) na nasavaciu rdrku. Rurku pripevnite k zadnej stene
akvaria dvoma Gchytkami s prisavnymi klobtcikmi (obrazok 9). Kiskom hadice spojte
vytokov( rirku s roztrekovacou rampou a tito potom kak isto pripevnite k zadnej stene
akvaria dvoma Gchytkami s prisavnymi klobucikmi (obrazok 10). PresvedCe sa, Ze ste
pripojili ten spravny koniec roztrekovej rampy, pretoze druhy (nespravny) je opatreny
uzaverou. Roztrekovacia rampa méze byt' k stene akvaria prichytena bud’ pod, alebo aj
nad vodnou hladinou, a to v zavislosti od pozadovaného pohybu hladiny.

7. Spustenie filtra. Ak pospdjate vetky dieli spravne filter moZete spustit’. Tak ako to
vyzera na obrazku 11, kontinudlne stlacajte ,Aqua Nova Cerpaci piest" kym sa kanister
nenaplini vodou. Po dosiahnuti pridenia vody je mozné filter zapnut’ — zapojte ho do
elektrickej siete. Filter teraz pracuje. Aby ste mohli skontrolovat’ pracu filtra preverte si i
voda prudi z roztrekovacej rampy zaroven skontrolujte hadice ¢i sa v nich nenachadza
nepotrebny vzduch.

Udrzba

V zavislosti o druhu a mnoZstva ryb v akvariu, Cistenie vsetkych Casti maloby prebiehat’
raz na mesiac alebo aj dva mesiace. Aspon raz do roka vam odporu¢ame vymenit’
Cerpaciu hlavicu na novu. Pre vsetky nase kanistrové filtre dodava Aqua Nova aj
kompletné balenia nahradnych médii — o podrobnostiach sa informujte u svojho
distribtora. Poruka Aqua Nova zahrnia tiez vSetky nahradné diely pre Vas kanistrovy filter
NCF. Zaznam nahradnych dielov mozno najst’' na stranke www.novaeuro.com. Nahradné
diely moZete zakUpit' aj vo vSetkych akvaristickych obchodoch.
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