
LOTUS skimmer
Skimmer LOTUS s 10 m přívodním kabelem je vhodný pro všechny typy zahradních jezírek. Zbavuje
hladinu listí, prachu a jiných nečistot z okolního prostředí. Čerpadlo nasává vodu z hladiny přes okraje
záchytného košíku skimmeru, kde končí všechny plovoucí nečistoty a okysličenou vodu vrací zpět
do jezírka. Automaticky se přizpůsobí výšce vodní hladiny a jeho čistotu lze kontrolovat vizuelně.
Čištění se provádí pouze vysypáním sběrného košíku a občas propráním jemného síta.
Minimální hloubka jezírka je 45 cm.

Konstrukční charakteristiky:
- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu

Motor:
- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
 - 10 m kabel H05 RNF

Použití:
- typ kapaliny: mírně znečistěná voda 
- max. teplota kapaliny: 35°C

Aplikace:
- čištění jezírek

Kód TYP Q max H max Příkon Napětí Max. Rozměry v mm Hmotnost

číslo l/hod m W V teplota A B kg

AQ 7516 LOTUS skimmer 2000  - 45 230 35°C 310 250 3,5
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