
Ponorná multifunkční filtrační akvarijní čerpadla VICKY
Vnitřní filtry VICKY čistí vodu mechanicky přes polyuretanovou pěnu. Provedení filtrů nenarušuje

vzhled uvnitř akvária. Vysoká životnost použitých materiálů zaručuje dlouhou životnost filtrů. 

Zařízení je vybaveno rozstřikovacím nástavcem, který reguluje průtok filtru a rozrušováním hladiny

vody v akváriu ji okysličuje.

Motor

- stupeň krytí: IP 68

- třída izolace F

- rychlost otáček 2800 ot./min

- napájecí kabel H05RNF

Použití

- typ kapaliny: akvarijní voda 

- max. teplota kapaliny: 35°C

Aplikace:

- akvária

- speciální chovné nádrže

- prokysličování vody

š x d x v

200777 VICKY 600 600 l/h 1,1 m 10 W 230 V 76 x 50 x152 0,5 kg

200778 VICKY 800 800 l/h 1,4 m 16 W 230 V 95 x 62 x 287 0,6 kg

200779 VICKY 1200 1200 l/h 2 m 22 W 230 V 110 x 72 x 330 0,9 kg

Kód TYP Q max H max Příkon Napětí
Rozměry mm

Hmotnost

Dop. velikost akvária

50 - 150 l

150 - 200 l

200 - 400 l


